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Wie bringt man einem Fachpublikum aus Wirtschaft, Politik
und Wissenschaft ein komplexes Untersuchungsergebnis
maoglichst schnell fassbar naher? Die Antwort des EBP-
Kommunikationsteams: Durch eine libersichtlich und
durchdacht gestaltete Infografik, die den iiblichen Bericht
nicht nur ergdnzt, sondern auch interaktiv strukturiert.
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Hintergrund zum Projekt: Abwasserreinigungsanlagen (ARA),
die Ressourcen optimal nutzen, kbnnen einen Beitrag zu einer
Grinen Wirtschaft und nachhaltigen Energieversorgung in der
Schweiz leisten. EBP untersuchte verschiedene technische
Potenziale, zur Steigerung der Ressourceneffizienz hinsichtlich
Stromverbrauch, Warmerickgewinnung, Energieproduktion
sowie Stickstoff- und Phosphorrickgewinnung.

Ein abschliessender Bericht dokumentiert die Ergebnisse. Um
diese dem Fachpublikum aus Wirtschaft, Politik und
Wissenschaft moglichst Ubersichtlich und strukturiert zu
vermitteln, wurde besonderen Wert auf die Berichtsgestaltung
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gelegt. So entwickelte das EBP-Kommunikationsteam eine
zusammenfassende Infografik als Kernstlick des Berichts. Sie
gibt eine Ubersicht Gber das gesamte ARA-Infrastruktursystem,
zeigt alle untersuchten Technologien auf einen Blick und
verlinkt zum jeweiligen Technologie-Faktenblatt. Hier finden die
Leser - ebenfalls Ubersichtlich gestaltet - Detailinformationen
zu den einzelnen Massnahmen. Zusatzliche Orientierungshilfe
bieten intuitiv verstandliche Iconsund ein durchdachtes
Farbkonzept. Den Lesern ermdglicht das, selbst komplexe
Inhalte schnell zu erfassen und einfach mit der Publikation zu
arbeiten.

Der Bericht entstand im Rahmen des Projektes
Ressourceneffiziente Abwasser-Reinigungsanlagen.
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Heutige Nutzung, Potenzial und Realisierbarkeit
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