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Fussverkehrssimulation ShopVille Zdrich HB

Mit der Er6ffnung des Durchgangsbahnhofs Léwenstrasse
verandern sich die Personenstrome im ShopVille Ziirich HB.
Mit einer Fussverkehrssimulation zeigt EBP auf, welche
Bereiche kiinftig zwingend freizuhalten sind.

Der Zircher Hauptbahnhof ist eine Drehscheibe des
offentlichen Verkehrs mit einem sehr grossen
Passagieraufkommen und vielfaltigen Einkaufsmoglichkeiten
aufgeteilt in die Bereiche RailCity und ShopVille. Mit der
Realisierung der Durchmesserlinie und der Eréffnung des 2.
unterirdischen Durchgangsbahnhofs Léwenstrasse verandern
sich die Personenstroéme im ShopVille und somit auch die
Routen und die notwendigen Fussverkehrsbereiche.

Mit Hilfe einer mikroskopischen Fussverkehrssimulation wurde
die Anbindung des ShopVille Zirich HB heute und nach der
Eroffnung des Bahnhofs Loéwenstrasse an die Stadt simuliert.
Mit dem in der Simulation eingesetzten Social Force Modell wird
dabei das Gehverhalten von Fussgangern realistisch abgebildet.

Das Nachfrageszenario basiert auf der gleichzeitigen Ankunft
und Abfahrt mehrerer Zlge. Die Sensitivitat der Resultate des
kUnftigen Zustands wurden mit einem 10% grdsseren
Personenaufkommen Uberprift. Alle simulierten Zustande
wurden bzgl. der Personendichte ausgewertet und die
Verkehrsqualitatsstufen fir Gehen in der Flache Uber den
gesamten Perimeter dargestellt. Aufgrund dessen konnten
einerseits Bereiche ausgeschieden werden, welche flr den
Fussverkehr zwingend freizuhalten sind, andererseits wurde
aufgezeigt, auf welchen Flachen eine Moblierung, z.B. mit
Banken oder mit einer Aussenbestuhlung eines Cafés, zulassig
ist.
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